
 -16%
Ref.Ref. BARAN-CABLE 5

 Entrega de 24 a 48 horas

Compre 4 unidades y consiga -10%
Compre 10 unidades y consiga -16%

DescripciónDescripción

Cada unidad de este artículo comprende los elementos necesarios para confeccionar una pasada de cable, transversal a los
postes, pero no incluye el cable pero no incluye el cable (que encontrará en "productos relacionados", al nal de la cha), ni los postes o tubos (que encontrará en "productos relacionados", al nal de la cha), ni los postes o tubos . . Hay
componentes para confeccionar la barandilla con cable de diámetros 4, 5 y 6 mm, 4, 5 y 6 mm, según prefiera.

Los componentes para el tramo plano de la barandilla para poste de tubo son:

Varilla doble rosca: 3 unidadesVarilla doble rosca: 3 unidades
Cuerpo tensor: 1 unidadCuerpo tensor: 1 unidad
Terminal apriete rápido con horquilla: 1 unidadTerminal apriete rápido con horquilla: 1 unidad
Terminal apriet rápido rosca interna: 1 unidadTerminal apriet rápido rosca interna: 1 unidad
Terminal horquilla rosca exterior: 1 unidad, Terminal horquilla rosca exterior: 1 unidad, mano derecha

En esta configuración, el grosor máximo del pasamano podrá ser deel grosor máximo del pasamano podrá ser de :

En Ø 4: 5,5 mm 5,5 mm
En Ø 5: 6,5 mm 6,5 mm
En Ø 6: 7 mm7 mm

Esta combinación de elementos sirve tanto para el tramo plano como para el inclinado.Esta combinación de elementos sirve tanto para el tramo plano como para el inclinado.

CaracterísticasCaracterísticas
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